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ROZVADZAC RVO 223/8

NAVRHOVANE VEREJNE OSVETLENIE NA OSVETLOVACICH STOZIAROCH
RRE OSVETLENIE KOMUNIKACII S VYLOZNIKOM 0,5m, S LED SVIETIDLOM
35,8\ (podra vykresu) S NULOVYM VYZAROVANYM SVETELNYM TOKOM

V ROWNE NAD SVIETIDLOM

NAVRHOVANE EREJNE OSVETLENIE NA OSVETLOVACICH STOZIAROCH
PRE OSVETLENIENXOMUNIKACIi § VYLOZNIKOM 0,5m, S LED SVIETIDLOM
64,8W (podfa vykresuhS NULOVYM VYZAROVANYM SVETELNYM TOKOM

V ROVINE NAD SVIETIDLOM

VZDUSNE KABLOVE VEDENIE 1-AES 4x16 NAPAJANE Z RVO

3/PEN, AC, 230/400V, 50Hz, TN-C

NN AT & OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

o \ % & Ochrana pred dotykom Zivjch &asti, alebo zakladna ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)
A\ Ochrana izolovanim Zivych &asti

Ochrana zébranami alebo krytmi

Ochrana pred dotykom neZivych Easti, aleob ochrana pri poruche
Ochrana samoghinnym odpojenim napéjania

KATEGORIA PROSTREDIA: VI

Y ; B PRED ZAGATIM STAVEBNYCH PRAC DOPORUCUJEME JESTVUJUCE PODZEMNE INZINIERSKE SIETE
..... % VYTYCIT A ZEMNE PRACE V ICH OCHRANNOM PASME REALIZOVAT RUCNE

VYPRACOVAL | ZODP.PROJEKTANT HLAVNY PROJEKTANT
Ing. Martin KOLCUN Ludovit Magej Ludovit Macej

STAVEBNIK:  Obec Rokytov FORMAT Y,
MIESTO STAVBY:  Obec Rokytov 7 KRAJ: PRESOV DATUM 10/2019

STAVBA: Vystavba a rekontrukcia miestnych komunikécii pre rast po&tu romskych CISLO ZAK.
domécnosti s pristupom k zlepS&enym podmienkam byvania v obci Rokytov| MIERKA

'LOKALITA:  Obec Rokytov STUPEN P.D.

. KOTY V.: [SLO VYKR::
Omzxxmmc” Situacia cls m<<x




